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PLANTA COBERTURA ISOLAMENTO

HASTE ROSQUEADA EXISTENTE

PARA FIXAR A TELHA SOLDA EXOTERMICA

CABO DE COBRE NU
CABO DE COBRE NU 35mm?*

U3smrf TEL-5735

SOLDA EXOTERMICA:

CABO DE COBRE NU

35mm?

PORCA & 1/47
TEL-5315

PRESILHA DE
LATAO COM FURO
#8mm TEL—745
(VIDE DET.—10)

ARRUELA DE BORRACHA TEL—5301
ENTRE A PRESILHA E A TELHA.
0BS: APLICAR SILICONE PARA
MELHOR VEDAGAO

DETALHE DE SOLDA EXOTERMICA —
ENTRE CABOS 35mm” EM "CRUZAMENTO” —

- VISTA LATERAL -
CABO DE COBRE NU

- TERMINAL AFREO (TELHA DE ZINCO) 35mm*

] _ SEM ESCALA oo
SEM ESCALA oo — DETALHE DE SOLDA EXOTERMICA —

— ENTRE CABOS 35mm* EM "T° —

FIXACAO DO CABO NA TELHA METALICA QU
DE FIBROCIMENTO ATRAVES DAS HASTES
DE FIXACAO DA PROPRIA TELHA

SEM ESCALA ..o

NOTAS:

- O SUBSISTEMA DE CAPTORES SERA MONTADO COM CONDUTORES EM MALHA (METODO FARADAY), POSICIONADOS NO PLANO HORIZONTAL E/OU INCLINADO SOBRE O VOLUME A PROTEGER, DISPOSTO CONFORME DESENHO, COM CAPTORES PARA FIXACAO HORIZONTAL FIXADOS NAS EXTREMIDADES DA

COBERTURA E NOS PONTOS DE CONEXAO DA MALHA DO SUBSISTEMA DE CAPTORES.

- A MALHA DO SUBSISTEMA DE CAPTORES SERA COMPOSTA DE CABOS DE COBRE NU 35mm?, FIXADOS DIRETAMENTE SOBRE A ESTRUTURA (VOLUME A PROTEGER), DEVENDO A MESMA POSSUIR O MENOR NUMERO DE CONEXOES POSSIVEL, DEVENDO A LARGURA DO MODULO DA MALHA SER DE 10 METROS,

CONFORME A TABELA 1 DA NBR 5419.

- DEVERA SER INSTALADO UM CAPTOR EM FORMA DE ANEL, DISPOSTO AO LONGO DE TODO O PERIMETRO DO VOLUME A PROTEGER, DEVENDO ESTE NAO ESTAR LOCALIZADO A MAIS DE 0,5 METROS DA BORDA DO PERIMETRO SUPERIOR DA EDIFICAGAO.

- O SUBSISTEMA DE CONDUTORES DE DESCIDA E COMPOSTO DE 06 (SEIS) CONDUTORES EM PARALELO, DISTRIBUIDOS AO LONGO DO PERIMETRO DO VOLUME A PROTEGER, MONTADOS COM CABO DE COBRE NU 35mm?, SUSTENTADOS POR ISOLADORES DE FIXAGAO HORIZONTAL, FIXADOS DIRETAMENTE

AS ESTRUTURAS DA EDIFICAGAO, DEVENDO OS MESMOS A SEREM RETILINEOS E VERTICAIS, DE MODO A PROVER TRAJETO MAIS CURTO E DIRETO EM RELAGAO A MALHA DE ATERRAMENTO. O ESPAGAMENTO MEDIO ENTRE OS CONDUTORES DE DESCIDA NAO DEVERA SER SUPERIOR A 15 METROS,

CONFORME A TABELA 2 DA NBR 5419.

- OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVERAO SER INSTALADOS A UMA DISTANCIA MINIMA DE 0,5 METRO DE PORTAS, JANELAS E DEMAIS ABERTURAS E FIXADOS A CADA PERCURSO.

- CADA CONDUTOR DE DESCIDA DEVERA SER PROTEGIDO CONTRA DANOS MECANICOS ATE, NO MINIMO, 3 METROS DO NIVEL DO SOLO E DEVE SER PROVIDO DE UMA CONEXAO DE MEDIGAO, INSTALADA PROXIMA AO PONTO DE LIGAGAO AO ELETRODO DE ATERRAMENTO, DEVENDO ESSAS CONEXOES

SEREM DESMONTAVEIS POR MEIO DE FERRAMENTA, PARA EFEITO DE MEDIGCOES ELETRICAS, MAS DEVEM PERMANECER NORMALMENTE FECHADAS.

- O SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO SERA COMPOSTO DE ELETRODOS DE ATERRAMENTO (HASTES DE ATERRAMENTO DO TIPO COOPERWELD 3/4" x 3,00m), DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE NO PERIMETRO DA ESTRUTURA, ESPACADOS ENTRE S| POR UMA DISTANCIA NAO INFERIOR AO SEU COMPRIMENTO.
0OS ELETRODOS SERAOQ INTERLIGADOS ENTRE S| ATRAVES DE CABO DE COBRE NU, DE BITOLA 50mm?, IMPLANTADO EM FORMA DE ANEL E CONECTADO AS HASTES DE ATERRAMENTO ATRAVES DE CONECTORES DE COBRE DO TIPO CABO-HASTE. QUALQUER ESTRUTURA METALICA NA COBERTURA

(CHAMINE, ANTENA E ETC), DEVERA SER INTERLIGADA JUNTO A MALHA DE ATERRAMENTO, OU AS BARRAS DO SISTEMA DA GAIOLA DA FARADAY.

- A RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DEVERA SER DE APROXIMADAMENTE 10 OHMS, DE FORMA A REDUZIR OS GRADIENTES DE POTENCIAL NO SOLO E A PROBABILIDADE DE CENTELHAMENTO PERIGOSO. CASO ESTA RESISTENCIA NAO SEJA

ALCANGADA, DEVERA SER AUMENTADA A SUPERFICIE DE COBRE EM CONTATO COM A TERRA E REALIZADO TRATAMENTO QUIMICO NAS HASTES.

- DEVE-SE EFETUAR INSPECOES DE ACORDO COM O ITEM 6.1 e ITEM 6.3.2, LETRA "b", DA NBR 5419.

- O GRAU DE PROTEGAO DA EDIFICAGAO E I, CONFORME TABELA B.6 DA NBR 5419.

DEVE-SE UTILIZAR SOLDA EXOTERMICA NA CONEXAO DOS CABOS E ASTES, ALEM DE CONECTORES BIMETALICOS.

- CONSIDERA-SE A EDIFICAGAO COMO UM CAPTOR NATURAL, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.4 DA NBR 5419.

- PROJETO ELABORADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 5419 - PROTECAO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS E NBR 5410 - INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.

- NO NIVEL DO SOLO DEVERAO SER EQUALIZADOS OS ATERRAMENTOS ELETRICOS, TELEFONICOS, ELETRONICOS, TUBULAGOES METALICAS DE INCENDIO, AGUA FRIA, RECALQUE, ETC., NA CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE, A SER INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELO RESPONSAVEL TECINICO DO PROJETO

ELETRICO EM BAIXA TENSAO DA EDIFICAGAO.
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