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Municipio de Capanema — PR
Departamento de Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO DE BARRACAO PRE-MOLDADO PARA
COBERTURA DAS BAIAS DO RECINTO DE LEILOES NA FEIRA
DO MELADO, LOCALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE
CAPANEMA-PR

OBRA: CONSTRUCAO DE BARRACAO PRE
MOLDADO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPANEMA

AREA TOTAL 589,23 m2

LOCAL: AV GERALDO FULBER CHACARA 69-A

SETOR NE BAIRRO SANTA CRUZ PARQUE DE EXPOSICOES EM
CAPANEMA-PR

DISPOSICOES GERAIS

01-EXECUCAO DA OBRA:

A execucdo da obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitacdo,
através de competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto
ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -

CREA.

Para a execucao dos servicos serdao necessarios os procedimentos

normais de regularizacdo da situacao do responsavel técnico pela
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empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com relacdao as
licencas e alvaras, conforme decreto municipal n® 3813/2005 de 09
de maio de 2005.

02 - TERRENO

Trata-se de uma chacara urbana n° 69-A do setor NE na Bairro Santa
Cruz no municipio de municipio de Capanema, com vegetagao
predominante rasteira e argila, topografia levemente suave e lencol
fredtico ndo, conforme sondagem executada contendo o seu

respectivo laudo e ART em anexo.

Os servigos iniciais de movimentos de terra, com equipamentos
mecanicos, compreendendo cortes, aterros, limpeza geral com
patrolamento, serdao executados por conta do empreiteiro conforme

consta em planilha orcamentaria.

3 - TIPO DE SOLO:

Terreno argiloso, com média permeabilidade, seco, terreno de boa
capacidade de carga permitindo o uso de fundacoes diretas estacas
conforme laudo de sondagem, com solo firme a uma profundidade

média de 3,00 metros.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A edificacao como um todo consiste em uma estrutura hibrida,
ou seja, os pilares do barracido sao de concreto pré-moldados
e a estrutura da cobertura é metalica. A edificacdo tem como

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000  Pégina 2 de 40
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br



Municipio de Capanema — PR
Departamento de Engenharia

funcao vital cobrir as baias do recinto de leiloes(existentes)

onde ficam expostos os animais bovinos e suinos para
posterior venda dos mesmos, portanto nao existem paredes

entre os pilares, todavia no ultimo vao sera edificado um
alojamento e dois banheiros (masculino e feminino) em

concreto convencional sob a cobertura da estrutura

supracitada acima, até mesmo porque a estrutura da

cobertura é de 4,50 m de pé direito e a estrutura do

alojamento e banheiros é de 3,00 m de altura, conforme é
explictado no projeto arquitetdnico.

01 - NORMAS GERAIS

Estas especificagdbes de materiais e servicos sao destinadas a
compreensao e complementacdao dos Projetos Executivos da
Construcao e Orgcamento de custos, sendo parte integrante do
Contrato da Obra.

Eventuais duvidas de interpretacao entre as pecas que compde o
Projeto de Construcao deverdao ser discernidas, antes do inicio da
obra, com a Divisao e Engenharia da Prefeitura Municipal e com o

engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alteracbes de materiais e/ou servicos propostos pela
empreiteira, no caso Unico da impossibilidade da existéncia no
mercado, deverao ser previamente apreciados pelo Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Capanema, com anuéncia

expressa do autor dos projetos que poderao exigir informacoes
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complementares, testes ou analise para embasar Parecer Técnico

final a sugestdo alternativa.

Os materiais e/ou servicos nao previstos nestas Especificacoes
constituem casos especiais, devendo ser apreciados pelo
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, com
acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso,
deverao ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servico,
Memorial Justificativo para sua utilizacdo e a composicao
orcamentaria completa que permita comparacdo com materiais e/ou
servicos semelhantes, além de catdlogos e informacoes

complementares.

Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da
Prefeitura Municipal, devendo ser rubricados pelo profissional

responsavel técnico pela empresa proponente.

Sao obrigacdoes do empreiteiro e do Responsavel Técnico:

Obedecer as normas e leis de higiene e segurancga no trabalho;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na
execucao da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por
guaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros,

decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da

obra;
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Manter atualizados no canteiro de Obras, Alvara, Certidoes, Licencas,

didrios de obra, evitando interrupcao por embargos;

Manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da

execucao da mesma;

Manter limpo o local da obra, com remocdo de lixos e entulhos para

fora do canteiro;

Providenciar a colocacao das placas exigidas pelo Governo Estadual

detentor dos recursos do 6rgao financiador;

Apresentar ao final da obra, a documentacao prevista no Contrato de

Empreitada Global.

Para execucdo da obra, objeto destas especificacdes, ficara a cargo
da firma empreiteira o fornecimento de todo o material, mao de obra,
leis sociais, equipamentos e o que se fizer necessario para o bom

andamento dos servicos.

02 - FISCALIZAGAO

2.1. A fiscalizacdo dos servigos sera feita pelo Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal, através de seu responsavel
técnico, em qualquer ocasidao, devendo a empreiteira submeter-se ao

que lhe for determinado.
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2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servicos e como seu
preposto, um profissional devidamente habilitado residente, que as
representara integralmente em todos os atos, de modo que as
comunicacgOes feitas ao preposto serao consideradas como feitas ao
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera
considerada como tomada de empreiteiro. O profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA -

PR como Responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de
qualquer operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas
ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalizacao,
sem haver necessidade declaracao quanto aos motivos. A
substituicdo deverda ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro

horas).

2.4. Poderd a fiscalizacao paralisar a execucao dos servicos, bem
como mandar refazé-los, qguando os mesmos nao forem executados
de acordo com as especificacdes, detalhes ou com boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serao de inteira

responsabilidade da empreiteira.

2.5. A presenca da fiscalizacdgo na obra, ndo diminui a

responsabilidade da empreiteira perante a legislacao pertinente.

2.6. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e
atualizado dos projetos, especificagdes, orcamentos, cronogramas e
demais elementos que interessem aos servicos, bem como um livro

Diario de Obras.
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03 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacoes, os
métodos e ensaios, os padrdes da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas referentes aos materiais ja normalizados, mao de obra e

execucao de servigos especificados, serao rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a
fiscalizacdo exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas

por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios
a execucao das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim
como das ja construidas e ainda nao recebidas definitivamente, serdao

de total responsabilidade da empreiteira.

04 - INSTALACAO DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalagdes provisérias da obra,
compreendendo o aparelhamento mao de obra, maquinaria e
ferramentas necessarias a execucao dos servigos provisorias tais
como: container, andaimes, cercas, instalacdes de sanitarios, de luz,

de agua, oriundos das instalacdes ja existentes(agua e luz).

4.2. A fim de que a Fiscalizacao aprove a localizacao dessas
instalacbes provisorias, devera a empreitada apresentar as

respectivas plantas de locacao antes do inicio dos trabalhos.
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Na conclusdao dos materiais e ela pertencentes, dentro do prazo de 15
(quinze) dias corridos. Se nao o fizer, podera a Fiscalizacdao efetuar
sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serdao debitadas a
empreiteira, nao se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo

destino e conservagao dos mesmos.

4.3. Deverao ser utilizados as instalacdes provisorias de sanitarios

existentes necessarias ao atendimento do pessoal da obra.

05 - SERVICOS PRELIMINARES

Limpeza do terreno

5.1. Devera a empreiteira executar a limpeza da area, retirando todo
e qualquer tipo de entulho inaproveitavel para aterro e material
proveniente de capina e rocada de mato e arvores existentes que se

fizerem parte no local da obra.

5.2. Tendo em vista a Declaracdo de Vistoria da Area, a empreitada
nao podera sob pretexto algum, argumentar desconhecimento das
condicoes fisicas da mesma, obrigando-se a executar aqueles
servicos que, embora nao descritos nestas especificacdbes sejam

necessarios para a execucao da obra.

Locacao da Obra

5.1. A locagao da obra devera respeitar a locagao constante na planta

de situacdo, obedecendo-se os recuos projetados.
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A locagao devera ser feita através de teodolito, com gabaritos feitos
no processo de tabuas corridas, sendo definidos claramente os eixos

de referéncia.

Placa da Obra:

Sera adotada o modelo padrdao do PARANACIDADE, conforme

ilustracdes abaixo.

Dimensoes

400 x 200 cm
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Imnformagoes Tecnicas de Produgao

REFERENCIAS PARA REPRODUCAO MATERILAIL
Tarmanho: 4002 00Ccrm

Chapa de aco #1828 tratada previamente com
antioxidants_

Fundo pintado em tinta automotiva branca.
Faixas de cor e tex=<tos produzidos com winil adesineo
de=e recorite ou pintados, conformee necessidade.

podendo ter iluminaciao Front Lighi.

Eras3o do Estado Brasio da Prefeitura e logomarcas
produzidos em impressSo digital.

Ao manutencio das placas devera ser peritcdica.

Impressao em adesivo vinil para aplicactes de uso
exiermo, resistentes a agua & a raios ulira-violaeta.

- Loma 280 gramas,. trama 500 = S00, com impressaon
digital, em guadrno: de meaetalon 20 < 200 ey

FORMATOC E AP LIE:Aﬂ;ﬁLD
PLACA: 4m X 2m

Adotadas em obras de medio porte, principalmente
aguelas localizadas em areas urbanas.
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06 - MOVIMENTO DE TERRA

Regularizagao do terreno

6.1. Devera ser providenciada pela empreiteira, como equipamentos
disponibilizados pela mesma, a regularizacao e compactacao do
terreno em atendimento aos niveis determinados no projeto, para a

construcgao.

6.2. Os taludes, quando existentes, deverdao receber acabamento

manual, pela empreiteira.

6.3. Os aterros e cortes eventuais deverao ser executados com
técnica adequada e mantidas as relagdes de 2:1 em aterro e 1:1 em
corte (horizontal/vertical). Esta relacdo pode ser alterada, a critério
da fiscalizacdo, em funcdao do tipo de material geoldgico de cada

regido, respeitanro o projeto de terraplenagem.

6.4. Os servicos de corte, aterro e limpeza com maquinas
(patrolamento), serdao executados pela Empreiteira conforme consta
no orcamento quantitativo e no projeto de terraplenagem.

07 - FUNDAGOES (CONCRETO CONVENCIONAL)

Serao do tipo diretas com sapatas, na profundidade necessaria, e

vigas baldrames de concreto armado, conforme especificado no

projeto estrutural.

Sapatas
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As fundacbOes em sapatas terao profundidade tal que penetre, no
minimo, 1,00 m em terreno de boa qualidade e que dé aderéncia

lateral. O concreto armado das sapatas sera com FCK=25 Mpa,

Vigas Baldrames

Serao executados de conformidade com as dimensodes especificadas
no projeto estrutural, de acordo com as normas da ABNT, em

concreto armado FCK=25,0Mpa.

Sobre as sapatas serao executadas viga baldrame em concreto
armado FCK=25,0Mpa, com as dimensodes e especificacdes contidas

no projeto estrutural.

Apds a execucao das fundacdes devera ser providenciado o reaterro
das valas e aterro interno, com material isento de sedimentos
organicos ou outras impurezas, devidamente compactado em
camadas sucessivas de 0,20 molhadas e apiloadas para sua perfeita
consolidacdo, até atingir 100 % PN.

Todas as valas deverao ser apiloadas.

08- IMPERMEABILIZAGAO

De fundacoes

Toda a fase superior e laterais dos baldrames sera revestida com

material impermeabilizante betuminoso.
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Geral

Todas as partes em contato direto com o solo deverdao ser
convenientemente impermeabilizadas com material especifico e
adequado para o servico, devendo receber aprovacao da fiscalizagao

para prosseguimento das demais etapas da obra.

VIDA UTIL DA OBRA

SISTEMA VIDA UTIL
MINIMA (ANOS)

Estrutura >50
Pisos >13
Vedacdo Vertical >40
Cobertura >20
Hidrossanitario >20
Elétrico >20
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9.0 ESTRUTURA

ESTRUTURA FCK
(MPA)
Sapatas 25 Mpa
Vigas Baldrame 25 Mpa
Pilares 25 Mpa
Vigas Cobertura 25 Mpa
Lajes 25 Mpa

9.1 - De concreto armado “in loco” vigas, fechamento, pilares e lajes

Toda a estrutura de concreto convencional sera executada em
concreto armado 25 MPA conforme projeto estrutural. As estruturas
de sustentacdao (vigas de fechamento pilares e lajes) serao
executadas, todas, em concreto armado que se fara presente em
todos os locais necessarios e que sera confeccionado de conformidade
com as exigéncias técnicas da “ABNT” - Associacao Brasileira de

Normas Técnicas.

O concreto armado sera confeccionado com os métodos normais, com

mistura em usina apropriada e o lancamento em formas devidamente
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estanques e perfeitamente alinhadas serd de forma manual ou

mecanica, com adensamento com vibradores mecanicos.

As formas dos concretos indenficados no projeto especifico serao
confeccionados com chapas de compensado naval, tipo madeirit, ou

similar.

Nestas pecas, o concreto somente sera lancado apds a respectiva

passagem de material desmoldante para formas.

Ndo serdao admitidas concretagem parciais, falhas nas pecas,
preenchimentos posteriores etc. que possam contribuir para a perda

de qualidade dos elementos de concreto.

9.2 - De concreto Pré-moldado

A estrutura dos pilares pré-moldado do barracdo terd a secao
minimas de 30 x 50 cm distanciadas conforme especificado no
Projeto Arquitetdnico, construidas e fixadas de conformidade com
normas do fabricante, atendendo os dispositivos constantes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas para servicos desta

natureza.

Os projetos estruturais das pecas pré-moldadas e as fundacdes sao
de responsabilidade do fabricante, devendo ser convenientemente
respaldados por Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART, perante
o CREA/PR.
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Também faz parte da responsabilidade da Contratada providenciar o
projeto da estrutura de concreto pré-moldado juntamente com a ART
de fabricacdo e montagem dos pilares incluindo as suas fundagoes e
de maneira andloga a laje pré-fabricada (vigotes)em cima do
alojamento e dos banheiros conforme consta no projeto arquitetonico

e estrutural.

10 - ALVENARIAS

As alvenarias de vedacdo dos alojamento e banheiros (pé direito de
3,00 m de altura ) serdao em tijolos vazados de 6 furos com medidas
de 9x19x19 cm(espessura de 9 cm)ficando apds chapisco e reboco
com 15 cm de espessura final assentados na argamassa de

assentamento 1:2:8 de cimento, cal e areia.

As alvenarias obedecerdo as dimensdes e alinhamento indicados no

projeto.

Serao utilizados tijolos 6 furos de boa qualidade, sonoros e bem
cozidos em dimensdes adequadas e disponiveis na regidao para obter

as espessuras acabadas no projeto em anexo.

Os tijolos devem ser cuidadosamente molhados imediatamente antes
do seu emprego e argamassados em toda a sua superficie de contato

para evitar as juntas abertas.

O assentamento devera ser feito com juntas alternadas, formando

fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas.
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As camadas de argamassa entre as fiadas deverao ter de 6 a 12 mm

de espessura apds comprimidas.

As superficies de concreto sobre as quais se apoiem ou se encoste as
alvenarias, serdo cuidadosamente limpas com aguas e salpicadas

com uma camada de argamassa de cimento e areia no traco 1:4.

11 - REVESTIMENTOS (LAJE, ALOJAMENTO E BANHEIROS)

Chapisco :

Sera revestido a laje do alojamento e banheiros com chapisco
aplicado no teto com desempenadeira dentada e argamassa
industrializado com preparo manual, emboco em argamassa 1:2:8
(cal, cimento e areia) com preparo mecanico aplicado no teto em
espessura de 20 mm e reboco com argamassa no traco 1:2(cal e

areia fina) na espessura de 0,50 cm com preparo manual.

Sera revestido as paredes internas externas do alojamento e
banheiros com chapisco aplicado nas paredes internas e externas dos
banheiros e alojamentos com desempenadeira dentada e argamassa
industrializado com preparo manual, emboco em argamassa 1:2:8
(cal, cimento e areia) com preparo mecanico aplicado em espessura
de 20 mm e emboco com argamassa no traco 1:2(cal e areia fina) na
espessura de 0,50 cm com preparo manual, os servicos somente

serdo inciados apds a execucdo da laje de cobertura.

Emboco :
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Tanto na laje, quanto nas paredes internas e externas o emboco so
serd iniciado apds 5 dias da execucao do chapisco, devendo ser
executado, com argamassa mista de cimento, cal e areia no traco
1:2:8. O emboco devera ser executado com areia lavada, peneirado e
isento de materiais organicos, sendo uma massa Unica para o

recebimento da pintura, nos lugares que ndo forem areas molhadas.

O emboco sera iniciado apds a completa pega do chapisco, depois de
embutidas todas as canalizacdes e colocados os marcos (batentes)

das esquadrias.

A espessura maxima do emboco devera ser 1.5 cm. Para o emboco
interno e externo usar-se-a argamassa mista de cal e areia na
proporcdo 1:5 + 5% de cimento, onde a areia devera ser lavada,

peneirada e isenta de matéria organica.
Nas paredes em que serdao pintadas contera uma camada de massa
Unica para recebimento de pintura em argamassa no traco 1:2:8 com

espessura de 20 mm.

Revestimento Ceramico

Deverdao ser usadas juntas de dilatacao para compensar a dilatagcao
do material, e facilitar o alinhamento e prevenir trocas de futuras

pecas isoladas com largura minima de 3 a 5 mm.

O revestimento ceramico possui baixa absorcao de agua, por isso nao

precisa pré-molhar antes do assentamento.
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O rejuntamento deverd ser feito em até 48 horas apdés o
assentamento do revestimento possibilitando uma secagem completa

e eliminacdao do excesso de umidade.

Devera ser usado rejuntamento na tonalidade do revestimento

ceramico utilizado.

O revestimento ceramico a ser executado na cozinha sera de 20x20
cm esmaltada, devendo ser escolhido as cores e o tipo pela
fiscalizacao.

12- ESQUADRIAS

Portas de Ferro

As portas serdao em tela de arame galvanizado n® 12 com malha 2” e
moldura em tubos de aco incluso seus respectivos batentes nas suas

respectivas medidas pintadas com pintura anticorrosiva e fechaduras.

Janelas de Ferro

Serdao executadas janelas basculantes em ferro tipo cantoneira 5/8” x
1/8” na linha popular com vidro liso transparente na espessura de
3mm, pintadas com pintura anticorrosiva nas medidas explicitadas no

projeto.

Vergas e contravergas:
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As vergas serao em concreto com dimensdes aproximadamente
0,10m x 0,10m (altura e espessura), e comprimento variavel,

embutidas na alvenaria.
Estes elementos deverao ser embutidos na alvenaria, apresentando
comprimento de 0,30 m mais longo em relagao aos dois lados de

cada vao.

Portas de Aluminio

Serdao executadas as portas de aluminio de abrir tipo veneziana com

guarnicao fixada com parafusos, nos boxes dos banheiros.

Divisorias nos Banheiros

As divisdrias sanitarias serao tipo cabine em painel de granilite com
espessura de 3 cm, assentado em argamassa colante, incluso as
ferragens. dividindo os vasos sanitarios assentados em argamassa

traco 1:44 e arremate em cimento branco.

13 - COBERTURA

Telhado

Sera em telha de Aco Zincado Trapezoidal espessura de 0,50 mm, no
telhado.

Estrutura Metalica
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Serao utilizadas estruturas metalicas compostas por perfis,
cantoneiras, tercas metalicas, nas tesouras e vigas para sustentagao

das telhas de cobertura.

O tipo de aco a ser adotado nos projetos de estruturas metalicas
devera ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 galvanizados a fogo.

A partir dos documentos fornecidos por essa municipalidade (projetos
e especificagcdes) o fornecedor devera preparar o0 conjunto
denominado “detalhamento para execucdo “das estruturas metalicas

que compdem o projeto.

O fabricante da estrutura metdlica podera substituir os perfis que
indicados nos documentos do projeto que de fato estejam em falta na
praca. Sempre que ocorrer tal necessidade os perfis deverdao ser
substituidos por outros, constituidos do mesmo material e com

estabilidade e resisténcia equivalente ‘as dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a substituicdo de perfis devera ser previamente
submetida ‘a aprovacao da fiscalizacao, principalmente quando os
perfis laminados tenham que ser substituidos por perfis de chapa
dobrado.

Todas as conexoes soldadas na fabrica deverao ser feitas com solda

de angulo exceto quando indicado no projeto.

Quando for necessaria a solda de topo, esta devera ser de penetracao
total. Todas as soldas de importancia deverao ser feitas na fabrica,

nao sendo admitida solda na obra. As superficies das pecas a serem
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soldadas deverdao se apresentarem limpas isentas de 6leo, graxa,
rebarba, escamas de laminacao e ferrugem imediatamente antes da

execucgao das soldas.

No transporte a armazenamento deverao ser tomadas precaucoes
adequadas para evitar amassamento, distorcoes e deformacdes das
pecas causadas por manuseio improprio durante o embarque e

armazenamento da estrutura metalica.

Para tanto as partes da estrutura metdlica deverao ser providas de

contraventamento provisérios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverao ser reparadas
antes da montagem de acordo com a solicitacdao do responsavel pela

fiscalizacao.

A montagem da estrutura metalica deverd se processar de acordo
com as indicagOes contidas no plano de montagem (ver detalhamento

para execucao e especificacdes técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser
cuidadoso de modo a se evitar danos nestas partes, as partes
estruturais que sofrerem avarias deverao ser reparadas ou

substituidas de acordo com as solicitagdes da fiscalizagao.

Os servicos de montagem deverao obedecer rigorosamente as

medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.
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Deverao ser usados contraventamentos provisérios de montagem em
guantidades suficientes sempre que necessario e estes deverao ser

mantidos enquanto a seguranca da estrutura o exigir.

As conexOes provisorias de montagem deverdo ser usadas onde
necessarias e deverdo ser suficientes para remontagem, decorrentes
dos pesos e operagao dos equipamentos de montagem, aos esforcos

devidos ao peso préprio da estrutura, esforcos de vento.

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa,
isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrustacdes, produtos

guimicos diversos, pingos de solda, furos etc...

A preparacao da superficie constard basicamente de jateamento
abrasivo, de acordo com as normas técnicas e obedecendo as

seguintes notas gerais.

Deverdao ser removidas antecipadamente todas as carepas de

laminacgao, pingos de solda, rebarbas etc...

Depois da preparacao adequada da superficie devera ser aplicado 02
demaos de primer epoxi de 40 micras cada demao e posteriormente
02 demaos de esmalte alquidico também com 40 micras de espessura

em cada demao.

Deverao ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a

especificacao dos fabricantes.
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Todas os servicos executados estao sujeitos a inspecao e aceitagao

por parte da fiscalizacao.

Nos pilares pré-moldados serao chumbados 04 parafusos de 1” com
uma chapa de 3mm com a finalidade de fixar as tesouras da

estrutura.

Calhas

As Calhas deverao ser em chapas metdlicas galvanizadas e seus
complementos deverdao ser instalados de modo a garantir a

estanqueidade da ligacao entre as telhas e seus condutores.

As calhas deverdao ser instaladas apds a realizacdao de limpeza e
retiradas de todos os materiais soltos que porventura estiverem

sobre a estrutura da cobertura.

A fixacdo com auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas,

nas distancias e para a obtencao do caimento estabelecido.

Depois de fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas emendas entre

as pecas, com sobreposicdao minima de 2 cm.

As calhas deverdo ser fixadas ao longo das extremidades das telhas

conforme projeto.

Os condutores verticais serao de PVC 100mm, cujos bocais terminais

deverdo ser instalados em caixas de areia pré-moldadas de 60x60cm
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de concreto, os condutores pluviais de PVC 100 mm conforme detalhe

especifico da implantagao no projeto esgoto pluvial.

14 - PAVIMENTACAO

Alojamento e banheiros:

Sera executada aterro apiloado com argila na espessura de 50 cm
cada, sendo feito a regularizagcdo e compactacao do sub-leito com
compactador manual ou mecanico em camadas de até 20 cm, apods
um concreto simples no traco 1:3:5 na espessura de 5 cm com junta

de dilatacdo em madeira devidamente réguado e espacado.

As juntas de dilatacao para compensar a dilatacao do material, e
facilitar o alinhamento e prevenir trocas de futuras pecas isoladas

com largura minima de 3 a 5 mm.

Apds serd executado um contrapiso nas areas internas da edificacao

na espessura de 3,00 cm com argamassa 1:4 cimento e areia).

Apds executado o contrapiso nas areas internas da edificacdo na
espessura de 3,00 cm (area molhada) com argamassa 1:4 cimento e

areia) sera executado o piso ceramico esmaltado PI04 35x35 cm.

O piso Ceramico possui baixa absorcdo de agua, por isso ndo precisa

pré-molhar antes do assentamento.
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O rejuntamento deverd ser feito em até 48 horas apdés o
assentamento do revestimento possibilitando uma secagem completa

e eliminacdao do excesso de umidade.

Devera ser usado rejuntamento na tonalidade do Piso Ceramico

utilizado.

Toda a area a ser pavimentada com o Piso Ceramico, exceto
instalacdes dos banheiros, terd um rodapé de 7cm executado com o
mesmo material.

15 - PINTURAS

Laje:

Na laje da entrada sera executada a pintura latex acrilico 02 demaos

com selador e lixamento.

Alvenarias internas e externas:

Sera executado em toda a alvenaria fundo selador acrilico apds

pintura latex acrilico em duas demaos

Aguardar a cura total da superficie por um periodo de, no minimo, 30

dias.

Aplicando se a tinta antes da cura total do embogo, havera um
ataque de tinta, devido a alta alcalinidade dos produtos empregados

no preparo da massa
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Observar se ndo existe umidade na superficie e, em caso positivo,

eliminar a causa e aguardar sua completa secagem

Lixar a superficie com lixa grana 120, para retirar as particulas soltas

de areia e eventual sujeira. Limpar o pd resultante do lixamento.

Aplicar uma demado de selador acrilico, diluido com 20% de &gua

limpa. Aguardar secagem minima de 2 horas.

Para acabamento liso, aplicar pintura latex acrilico em demaos finas,
tantas quantas se facam necessarias, até perfeito nivelamento da

superficie.

Aguardar secagem minima de 3 horas, entre demaos. Lixar
levemente com lixa grana 180 entre demaos, tomando o cuidado de

limpar bem o pd resultante, com escova de pelos.

O lixamento final deve ser feito com lixa grana 360, para deixar a
massa bem lisa. Remover o pé com escova €, em seguida, passar um

pano umedecido em agua.

Aplicar a primeira demao de tinta de acabamento acrilico semi brilho,

aguardar secagem minima de 2 horas

Aplicar mais uma ou duas demados de tinta. Aguardar secagem

minima de 2 horas, entra demaos
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Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,

graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao;
Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante.
16 - INSTALACAO HIDRO-SANITARIA

Rede de Aqua Fria e Alimentacdo:

As instalac0es em agua fria e alimentacao serao com material de PVC

rigido soldavel classe 15 nas tubulacdes em geral.

As colunas de agua fria projetadas serdo alimentadas pelo

reservatorio projetado.
A distribuicdo das redes internas devera ser acompanhada pelos
detalhes isométricos contidos no projeto hidrossanitario, que

identificam tracados e diametros minimos das canalizagdes.

Em todos as colunas d’agua devera ser instalados registro de gaveta,

nos locais indicados nos detalhes isométricos.

Todas as canalizacdes de dgua deverao ser embutidas nas alvenarias.

Rede de Esgoto Cloacal

O material sera em PVC rigido branco, tipo esgoto, classe B nas

tubulacoes.
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A inclinacdo da rede devera ser de 2%. A rede deve ser conectada a
fossa séptica e sumidouro para tratamento do esgoto doméstico, uma

vez que na regiao nao existe rede coletora de esgoto cloacal.

Fossa Séptica:

A fossa séptica serd de camara Unica e prismatica retangular, e seu

dimensionamento, de acordo com a NBR 7.229/93

Sumidouro:

O sumidouro € um poco sem laje de fundo que permite a penetracao
do efluente do conjunto séptico no solo. Os sumidouros podem ser

construidos de anéis pré-moldados de concreto

Loucas Sanitarias

Nas loucas sanitarias deverao ser instalados de acordo com as

indicacoes do Projeto em anexo.

Antes do seu assentamento sera verificado o perfeito estado de cada
aparelho e a sua correta posicao de instalacao definida em detalhe

especifica.

As loucas deverao ser embuchadas, niveladas e fixadas com

parafusos de material nao ferroso.

Os rejuntes serao feitos com rejuntamento pronto na tonalidade da

louca.
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Nos metais deverdao ser executados por pessoal especializado de

acordo com especificagao do fabricante.

Deverao ser observadas as especificacoes dos metais para cada
sanitario e as suas posicdes de instalacdes definidas em detalhe

especifico.

Os acessorios deverao ser instalados de acordo com as prescricoes
dos fabricantes e observando as indicacoes e locacdes constantes nos

detalhes especificos.

Devera ser observada a correta execucao das impermeabilizagcdes

caracteristicas bem como as juntas de dilatacOes e desniveis.
17-PREVENCAO CONTRA INCENDIO

O Sistema de prevencdao contra incéndio sera executado de
conformidade com o projeto especifico e atendendo as normas do
Corpo de Bombeiros, conforme em anexo ao projeto Basico em
consonancia ao Memorial Simplificado de Prevencao a Incéndios e a
desastres, dentro das Normas Técnicas Administracdo do Corpo de

Bombeiros do Estado do Parana.
18 - INSTALA(;(")ES TELEF6NICAS/SPDA

N3o serdo utilizadas instalagdes telefénicas, mas SPDA conforme

segue abaixo.
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Objetivo e Consideracoes gerais.

O presente memorial visa esclarecer o projeto de SPDA (Sistema de
Protecdo contra Descargas Atmosféricas) de acordo com a norma da
ABNT: “NBR 5419 de 2005”, fixando as condicOes exigiveis ao
projeto, instalacao e manutencao do SPDA de estruturas, bem como
de pessoas e instalacdes no seu aspecto fisico dentro dos volumes

protegidos.
Para a elaboracao deste projeto foram analisadas todas as estruturas
apresentadas de ocupacdao de pessoas e/ou cargas, bem como a

finalidade destas.

Conforme a tabela B.6 da NBR 5419, foi adotado o nivel de protecao
11

N3o estd contemplado neste projeto de SPDA o aterramento de

outras estruturas e/ou equipamentos que nao citados em planta.

Um sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas deve

considerar 3 (trés) Subsistemas:

1. Subsistema de Captor

2. Subsistema de Descida

3. Subsistema de Aterramento
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Foi utilizado um arranjo de cabos de cobre caracterizado pelo método

gaiola de Faraday.

Através do método das esferas rolantes verificou-se e comprovou-se

a area de protecao deste subsistema.

Terminais aéreos - Devem ser instalados e distribuidos por toda a
platibanda, conforme indicacao no projeto. Deve ter 0,3m de altura
(Minimo, ideal = 0,5m). Admite-se o uso de “barra chata” de
aluminio dobrada. Admite-se o uso de ferro galvanizado a fogo ou aco

inoX. e

O subsistema captor deve ser formado por condutor de cobre nu #

35mm?2;

As barras podem ser fixadas diretamente no telhado (material nao

combustivel);

Os cabos, devem ser fixados diretamente no telhado (material nao

combustivel)

Subsistema de Descida

As descidas devem ser externas em cobre ou aluminio nas seguintes

configuragdes: o Cobre nu = 35mm?2 (7 fios @ 1,7mm?2)

As descidas podem ser fixadas diretamente na alvenaria ou concreto
ou qualquer outro material ndo combustivel conforme detalhes em

prancha;
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As descidas devem estar distanciadas no minimo, 0,5m de qualquer

porta, janela ou outra abertura existente

Deverd ser instalado um eletroduto @ 1” com altura minima de 2m

como forma de protecao fisica das descidas.

Subsistema de Aterramento

Em cada descida deve ter no minimo uma haste de aco revestida de

cobre tipo cooperweld 5/8” x 2,4m alta camada;

O condutor de interligacao das hastes (malha) deve ser instalado a
uma profundidade de 50cm do nivel do solo, opcionalmente pode ser
revestido com concreto magro, como forma de protecao antifurto;

Barra solida em ferro galvanizada a fogo #50 mm2 (@8mm)

envelopada em concreto ou baldrame;

Cabo de cobre nu #50mm?2 diretamente enterrado no solo;

A resisténcia de aterramento deve-se ser igual ou inferior a 109,
medida em condicdes climaticas normais e em qualquer época do

ano;

Caso a resisténcia de aterramento esteja acima de 10Q deve-se
adicionar mais hastes e/ou malha de aterramento de aterramento

complementar, ou ainda fazer tratamento quimico no solo.
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Apds a instalacdo um laudo técnico deve atestar uma resisténcia
aproximada de 10Q, quando de sua instalacao e posterior, medida
em qualquer época do ano devera manter-se aproximadamente neste

valor.

Caso ndo seja alcancado este valor, devera ser instalada uma malha

de aterramento complementar

Estruturas metalicas sempre que possivel devem ser interligadas a

qualquer subsistema do SPDA.
19- INSTALACOES ELETRICAS

A alimentacao sera em circuito trifasico, justificado pelo fato de as
cargas estarem distantes da medicao e a carga estimada do projeto,
sendo necessario o maior numero de fases possiveis para compensar

a queda de tensdo proporcionada.

Ramal de ligacao O ramal de ligagao sera sub terranio, a alimentacao
sera feita a partir da rede Copel por meio de um circuito Trifasico a
quatro fios, em tensdao220/1100 V, com cabo de aluminio quadruplex
4#25mm?2.

O Poste de medicdo sera localizado préximo ao passeio, é de
concreto, 9/300 daN.

Os condutores do ramal de entrada (ponto de entrega até medidor),

assim como os condutores do ramal de carga (alimentacao dos
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circuitos terminais), serao singelos, de cobre, secao conforme

conforme projeto porém serao de isolacao PVC 0,6/1kV.

Alimentacdo dos poérticos pré-moldados do barracdo a partir do
circuito principal sera adotado obrigatoriamente um sistema de
conexao adequado para evitar ma isolacdo e perdas por fugas de
corrente devido a ma conexdo, mantendo dessa forma uma derivacao

com isolagcao segura e com perdas minimas.

Recomenda-se usar a conexao de emenda para baixa tensdo
denominada "Emenda com Molde + Resina Scotchcast da 3M", cujas

aplicacdes sdo conforme indicadas abaixo: |

Junto ao poste de medicdo devera haver uma caixa de passagem de
alvenaria, de dimensodes internas especificados no projeto, com

tampa e de resisténcia 125kN.

O afastamento dessa caixa em relacdao ao poste de derivacao sera de
no minimo 50cm. Essa caixa de passagem devera ser de tijolo

macico, ou rebocada internamente se de tijolos com furos.

Dentro da caixa de passagem devera ser deixado uma sobra de dois
metros de cada cabo. Junto a cada poste ornamental ou rente a
calcada devera haver uma caixa de passagem de concreto, para

facilitar a manutencao.

As tampas das mesmas deverdo ser chumbadas apds a execucao da
obra de modo a impedir sua livre remogao, em se tratando de espaco

publico.
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O eletroduto de descida junto ao poste de medicao devera ser de PVC
rigido pesado NBR 5597/5598, com diametro conforme projeto, até a
caixa de passagem a 50cm deste. Devera ser aterrado em sua
extremidade por meio de uma haste de aterramento copperweld
5/8"x2,40m dentro da caixa de passagem, interligados por cabo
isolacao em cor verde, secao conforme projeto, com conector

adequado.

A partir da caixa de passagem junto ao poste, em todo trecho
subterraneo, o conduto sera do tipo duto corrugado flexivel reforcado
(ref. Kanalex da Kanaflex ou similar), de didametro conforme indicado

no desenho.

Os condutos deverao ser enterrados a uma profundidade minima de
30 cm. Em todo o trecho, a 15 cm da superficie devera ser lancada
uma fita de sinalizacdo de “conduto de energia elétrica”, para

sinalizar a existéncia do mesmo abaixo enterrado.

Eletrodutos, serdo flexiveis de 34" e rigido também na bitola de 34"

aparente nos pilares pré-moldados.

Para o circuito do ramal de carga (iluminacdao/tomadas), serao
empregados condutores unipolares e bipolares de se¢dao 1,50 mm2,
2,50 mm2, 4,00 mm2 e 6,00 mm2 todos com isolacao em PVC,
classe de isolacao 0,6/1kV, sendo o neutro com cobertura de isolagao
em azul-claro, as fases em preto, branco e vermelho, e o de

aterramento na cor verde.
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Para o acionamento das luminarias, sera seguido interruptores

simples e em paralelo.

A medicao de energia serd de acordo com o padrao "Medicdo com
lente em poste Copel", item 6.2.29 Norma E321.0001 da Copel. A
referida caixa do medidor em poste devera estar fixada a 3 (trés)
metros em relacdo ao piso, e sera de policarbonato, para medidor

bifasico.

O circuito terda protecao por meio de disjuntor termomagnético

tripolar 80 A padrao NEMA, localizado na caixa de medicao.

A carga referente a essa unidade sera composta por lampadas com
luminarias e tomadas de uso geral, conforme projeto. As cargas sao
na totalidade monofasicas e bifasicas, de poténcias distribuidas por

fases conforme Projeto.

Testes de funcionamento do conjunto da instalacdo apds a conclusao
da obra, e verificacgdo de possiveis falhas pontuais em caso de

funcionamento inadequado.

Consideragoes Finais Para toda e qualquer pretensdao de aumento de
carga, devera ser consultado previamente o projetista para consulta
da viabilidade. Para o projeto em questdo, foram seguidas as normas
pertinentes NBR 5410.

Consideragoes Sobre A NR-10 A Norma Regulamentadora - NR-10
estabelece os requisitos e condicdes minimas objetivando a

implementacao de medidas de controle e sistemas preventivos, de
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forma a garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores que, direta
ou indiretamente, interajam em instalacdes elétricas e servicos com

eletricidade.

Em todas as intervencdes em instalacbes elétricas devem ser
adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de
outros riscos adicionais, mediante técnicas de andlise de risco, de
forma a garantir a seguranca e a saude no trabalho. Em todos os
servicos executados em instalacOes elétricas devem ser previstas e
adotadas, prioritariamente, medidas de protecao coletiva aplicaveis,
mediante procedimentos, as atividades a serem desenvolvidas, de
forma a garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores. As
medidas de protecao coletiva compreendem, prioritariamente, a
desenergizacdo elétrica conforme estabelece esta NR e, na sua
impossibilidade, o emprego de tensao de seguranca. Na
impossibilidade de implementacdo do estabelecido no subitem
anterior, devem ser utilizadas outras medidas de protecao coletiva,
tais como: isolacdo das partes vivas, obstaculos, barreiras,
sinalizacdo, sistema de seccionamento automatico de alimentacao,
bloqueio do religamento automatico. O aterramento das instalacdes
elétricas deve ser executado conforme regulamentacdo estabelecida
pelos 6rgaos competentes e, na auséncia desta, deve atender as

Normas Internacionais vigentes.

Nos trabalhos em instalacOes elétricas, quando as medidas de
protecdo coletiva forem tecnicamente inviaveis ou insuficientes para
controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de protecao
individual especificos e adequados as atividades desenvolvidas, em

atendimento ao disposto na NR 6. As vestimentas de trabalho devem
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ser adequadas as atividades, devendo contemplar a condutibilidade,
inflamabilidade e influéncias eletromagnéticas. E vedado o uso de
adornos pessoais nos trabalhos com instalagdes elétricas ou em suas

proximidades.

20 - LIMPEZA GERAL

No término da obra devera ser efetuada a limpeza geral e a
desmobilizacdao, sendo a obra entregue em perfeitas condicbes de

uso.

Nesta ocasidao sera formulado Atestado de Entrega Provisdria de Obra

pela Fiscalizagao Municipal.

CONSIDERAGCOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensao das especificacdes de servico
serd dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal,
prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos especifica ,
neste Memorial e na falta de orientacdes de algum tipo de material ou
servico, a fiscalizagdao municipal tera supremacia e autoridade para
identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orgcamento

anexo.

Todos os servigos terdo como parametros basicos de execucgdo, as
especificacdes constantes nas normas da Associacao Brasileira de
Norma Técnica e as especificacdes dos fabricantes dos produtos a

serem aplicados.
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Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacbes da
ABNT, para os tipos de servicos previstos, complementam-se entre si,
sendo suas adaptacbes e contradicoes resolvidas pelo engenheiro

autor dos projetos e pela fiscalizagdo do municipio.

Toda e qualquer modificacao do tipo de material e servico constantes
dos documentos que integram o Projeto executivo de construcao da
CONSTRUCAO DE BARRACAO PRE-MOLDADO PARA
COBERTURA DAS BAIAS DO RECINTO DE LEILOES NA FEIRA
DO MELADO, LOCALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE
CAPANEMA-PR, somente poderao ser executados com autorizagao
expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizacdo dos materiais
para a construcao da presente obra fica sujeita a fiscalizacao e
aprovacao prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem
como toda a fiscalizagdo e medicao dos servicos ficarao sob sua

responsabilidade.

Capanema, 11 de julho de 2024

RUBENS LUIS  Assinadode forma
digital por RUBENS
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83053 14:36:06 -03'00'
Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro civil e de Seguranca do Trabalho
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