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Escala 1/75

FUNDO VERMELHO
DESENHO E BORDA
AMARELA OU BRANCA

n

}
;}@ |

1.80

entre 0,20 e 1,60 m

I
|

Y PISO

QUADRO VERMELHO
BORDA AMARELA

VER DET. DO QUADRO DE SINALIZAGAO
E 17
OBSERVAGAOC:

A SINALIZAGAO DE SOLO SERA PREVISTA QUANDO O EXTINTOR
FOR INSTALADO EM GARAGEM, AREA DE FABRICAGAO, DEPOSITO
E LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAGAO DE MERCADORIAS
£ DE GRANDE VAREJO.

DETALHE DA SINALIZAGAO AEREA E DE SOLO
£ ALTURA MAXIMA- DOS EXTINTORES

ESCALA: SEM ESCALA

£ S

SINALIZAGAO DE EXTINTORES

COR DE FUNDO: VERMELHA

COR DO PICTOGRAMA: BRANCA OU AMARELA
PICTOGRAMA COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE

FUNGAO: INDICAR A LOCALIZAGAO

DOS EXTINTORES.

| £ 17

.70

[

DETALHE DO

.70

a5]

QUADRO VERMELHO
BORDA AMARELA

.15‘4

QUADRO DE SINALIZAGAO

NPT 020 — SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

POSIGAO DA INSTALAGAO

0,09

ILUMINAGHD EEREMERCENC\A/ BALIZAVENTO ILUMINAGRO DE EMER@ENC%BA*&MENTO A INSTALAGRO DAS LUMINARIAS DEVERA SER NA ALTURA
MAXIMA IGUAL A CONTRA VERGA DA
ABERTURA MAIS ELEVADA (PORTA OU JANELA) ESSA
o DISTANCIA DO PISO ATE A LUNINARIA SERA = H.
§ . A DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE AS LUMINARIAS SERA
% IGUAL A 4H. ALTURAS ADOTADAS EM PROJETO
% SAQ: H= 2,50 m E 4H=10,00 m;
PISO 2H < 2H A POSICAO DAS LUMINARIAS DEVERAO INDICAR A ROTA
DE SAIDA MAIS PROXIMA DA EDIFICACAQ.
( & @ @
. i L
DISTANCIA ENTRE AS LUMINARIAS

Lumindria de Balizame

110/220v
Ldmpadas fluor. 1x/W

nto

Autonomia § a 6 horas
Dimensdes (CxL xA) 220x92x112mm

NOTA:
SINALIZAGAO  LUMINOSA
QUE DEVERAQ  FUN

FALTAR ENERGIA DA REDE PUBLICA INDICANDO 0S ACESSOS E

SAIDAS DA EDIFICAGAO.

NPT 020 — SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

COR VERMELHA —

£ ALIMENTADA POR ACUMULADORES
CIONAR  AUTOMATICAMENTE ~ QUANDO

SIMBOLOGIA
PONTO DE LUZ DE ILUMINACAO
DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

COR BRANCA

SAIDA

Instalagdo Lumindrias — vista lateral

PLANTA

—

VISTA F

SIMBOLOGIA
PONTO DE LUZ DE ILUMINAGAO

NOTA:

SINALIZAGAO LUMINOSA £ ALIMENTADA POR ACUMULADORES QUE
DEVERAQ FUNCIONAR AUTOMATICAMENTE QUANDO FALTAR ENERGIA
DA REDE PUBLICA.

RONTAL

©)
©)

CORTE

PLANTA

Lumindria de Emergeéncia
110/220v

Ldmpadas fluor. 2xBW

Autonomia 5 a 6 horas
Dimensdes (CxL xA) 410x75x80mm

(——]

VISTA FRONTAL

DE EMERGENCIA

26,00

SAIDA

COTA(m)

ALTURA DA PLACA : 0,13 m

LARGURA DA PLACA : 0,26 m

ALTURA DA LETRA : 0,09 m (BRANCA)
ALTURA DO CHAO : 1,80 m

COR DE FUNDO (cor de sequranca) : VERDE
PLACAS FOTOLUMINESCENTE

BANZO SUPERIOR U S50x127x50x3,00mm

SUPORTE P/TIRANTE @ #*

0,13

NPT 020 — SINALIZACAO DE EMERGENCIA

NPT 020 — SINALIZACAO DE EMERGENCIA

0,20

0,07

COTA(m)

ALTURA DA PLACA : 0,07 m

LARGURA DA PLACA : 0,20 m
ALTURA DO CHAO : 0,25 m

TERGA UE-17x50x100xS50x17 - CHAPA 3,00mm

BANZO INFERIOR U 50x127x50x3,&n

NPT 020 - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Cor da Placa: Verde bandeira

Cor da Fonte: Branca

Tipo de Fonte: Arial - 2,3 e 4cm altura
Material: PVC adesivo

Altura: 1,70m do piso a base da placa

CORTE A-A

Escala 1/100
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8
S
0,78m
i \LUM\NAQAO DE EMERGENCIA
BLOCO AUTONOMO
A EXTINTOR PO QUIMICO SECO A:B:C
Cc/ CAP. EXT. 2ZA — 20B:C
n \ND\CAQAO DE LOCAL\ZAQAO DE
EXTINTORES DE INCENDIO
mmmyam | DIREGAO DE FLUXO DA ROTA
DE FUGA
- SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
= DIRECAO DA ROTA DE SAIDA
S\NAL\ZAQAO DE SAIDA
( HISTORICO DE ATUALIZACAO/SUBSTITUICAO DO PSCIP J
-
Data Discriminagdo da atualizagdo/substituigao N© do PSCIP
15/05/2024 PRIMEIRA REVISAO
J
(~ Obra/Endereco CONSTRUCAO DE BARRACAO PRE-MOLDADO
PARA COBERTURA DAS BAIAS DO RECINTO DE LEILOES
NA FEIRA DO MELADO - PARQUE DE EXPOSICOES
AVENIDA GERALDO FUBER CHACARA 69-A SETOR N.E. - CAPANEMA - PR J
(A Ocupacao 4
Area pag » PARA USO DO CBMPR
, F10 - EXPOSICAO
589,23m BAIAS P/ ANIMAIS )
a Prancha 4 Conteldo da Prancha
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