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1 INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo apresentar os resultados da sondagem Rotativa (SR), de

reconhecimento do subsolo para um terreno localizado na cidade de Capanema - PR.

Foi previsto 2 furos de sondagem rotativa com até 3 metros em rocha ou RQD > 80%. No

total, foram executados 6,30 metros em solo residual sem recuperação e 6,25 metros de

investigação em rocha, conforme solicitação e autorização. A locação deste furo segue ABNT

NBR 8036:1983, sendo apresentada no anexo I deste documento.
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2.1 DESNÍVEL

O terreno possui desnível no local da sondagem.

2.2 VEGETAÇÃO

Encontrava-se com vegetação no período em que foi realizada a sondagem Rotativa.

2.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O LOCAL

Imagem 01: Local de execução do SR-1 e SR-2.



3.1 SONDAGEM ROTATIVA

As sondagens rotativas (SR) foram executadas por circulação de água, com revestimento e

retirada de material para amostragem utilizando coroa BWG. As amostras (testemunhos),

obtidos durante a perfuração foram acondicionados em caixas de madeiras, a serem mantidas

as posições relativas dos testemunhos coletados na ordem em que aparecem durante a

perfuração.

São realizadas análises para classificação do tipo de rocha, grau de alteração,

fraturamento, coerência e porcentagem de recuperação “Rock Quality Designation” (RQD),

conforme DNER - PRO 102/97.
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3 METODOLOGIA EMPREGADA

3.2 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• ABNT NBR 6502:1995 – Rochas e Solos – Terminologia;

• ABNT NBR 8036:1983 – Programação de sondagens de simples reconhecimento dos

solos para fundações de edifícios – Procedimento;

• ABNT NBR 13441:1995 – Rochas e Solos – Simbologia;

• DNER - PRO 102/97 – Sondagem de reconhecimento pelo método rotativo.



A escolha do tipo de fundação a ser executada será orientada com base em aspectos

técnicos, logísticos e econômicos.

Tendo em vista as características do solo e rocha, a fundação pode ser solucionada com

estacas do tipo Raiz, entre outros processos disponíveis na região.

Recomenda-se um estudo específico de fundação por uma empresa qualificada.

A equipe Fundati coloca-se a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos e

providências.
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Atenciosamente,

Eng. Eduardo H Gallas

CREA 177163-D/PR

Fundati Engenharia Geotécnica
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4 LAUDO TÉCNICO



Fazem parte do presente parecer geotécnico os seguintes documentos em anexo:

• Anexo I – Planta de Situação e Localização dos Furos de Sondagem Rotativa (SR);

• Anexo II – Perfis Individuais da Sondagem Rotativa (SR);

• Anexo III – Registros Fotográficos.
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5 ANEXOS
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LOCAÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM ROTATIVA
SEM ESCALA

Conteúdo:

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Obra: Sondagem Rotativa para Simples Investigação.

Arquivo: LSF-5601-SR Data: 13/05/2025

Local: Ponte Sobre o Rio Siemens, 25°39'20.4"S 53°44'51.5"W, Capanema - PR

LOCAÇÃO DAS SONDAGENS
Quadro Técnico

Eduardo H Gallas
ENG. CIVIL - CREA:177163-D/PR

Responsável Técnico

ENG. CIVIL - CREA:143.273-D/PR

ENG. CIVIL - CREA:136.252-D/PR

Pedro A Roso

Luan A A Maran

ENG. CIVIL - CREA:177.163-D/PR
Eduardo H Gallas

LEGENDA:

    Furo de
Sondagem Rotativa

COORDENADA DE REFERÊNCIA
25°39'20.6"S
53°44'51''W

SENTIDO DO FLUXO HÍDRICO PONTE RIO
SIEMENS

SR1

13
 m

3,2 m

2,
4 

m

10,7 m

SENTIDO DO FLUXO HÍDRICO

R.N.1
+100,00 m

R.N.2
+100,00 m

+99,7

+97,9
SR2

Referência de Nível
R.N.
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INC. 90º
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7,60 m

9,30 m

Quadro Técnico: Responsável Técnico:

DATA

Revisão: 0 09/05/2025

Projeto e execução de fundações e sondagens

www.fundati.com.br

(45) 3035-2500 - Toledo e Cascavel - PR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

fundati@fundati.com.br

Classificação conforme DNER - PRO 102/97:

Grau de Fraturamento:

C1

SR 1

A1

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM ROTATIVA

G
ra

u
 d

e
 

F
ra

tu
ra

m
e
n
to

PORCENTAGEM DE RECUPERAÇÃO

Ponte Sobre o Rio Siemens, 25°39'20.4"S 53°44'51.5"W, Capanema - PR

Obra: Sondagem Rotativa para simples Investigação.

Local:
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Victor D.

DESENHO

CREA 177163-D/PR

Eduardo H Gallas

Término:11/04/2025 N.A. [m]: Seco

Eng. Pedro A Roso       

Eng. Dirceu M Roso       

Eng. Luan A A Maran         

Eng. Eduardo H Gallas        

Início: 07/04/2025

A0 - Rocha Sã                                  

A1 - Pouco Alterada                                 

A2 - Mediamente Alterada                            

A3 - Muito Alterada                                    

A4 - Extremamente Alterada

0%      20%      40%      60%      80%    100%

Grau de Coerência:

F1 - Pouco Fraturada                                           

F2 - Mediamente Fraturada                              

F3 - Muito Fraturada                                          

F4 - Extremamente Fraturada                                    

F5 - Fragmentada

C1 - Muito Coerente                                    

C2 - Coerente                                            

C3 - Pouco Coerente                                   

C4 - Friável                  

Arquivo: PSF-5601-SR1
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Grau de Alteração:

A0

0%

F1 C1 80%

---- - -

B
W
G

A3 F2 C3 0%

B
W
G

A1 F3 C1 0%

Solo residual sem recuperação.

Fragmentos de rocha alterada.

Rocha basáltica, coloração cinza, 

text. afanítica.

Rocha basáltica, coloração cinza, 

text. afanítica.

Nota: Furo paralisado aos 9,30 

metros por solicitação do 

contratante ou responsável técnico. 

Rocha basáltica, coloração cinza, 

text. afanítica.
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INC. 90º

0,00 m

2,30 m

3,00 m

3,40 m

4,40 m

4,65 m

5,25 m

Quadro Técnico: Responsável Técnico:

DATA

Revisão: 0 12/05/2025

Projeto e execução de fundações e sondagens

www.fundati.com.br

(45) 3035-2500 - Toledo e Cascavel - PR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

fundati@fundati.com.br

Classificação conforme DNER - PRO 102/97:

Grau de Fraturamento:

C1

SR 2

A1

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM ROTATIVA
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PORCENTAGEM DE RECUPERAÇÃO

Ponte Sobre o Rio Siemens, 25°39'20.4"S 53°44'51.5"W, Capanema - PR

Obra: Sondagem Rotativa para simples Investigação.

Local:
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DESCRIÇÃO GEOLÓGICA 

DO MATERAL                                         
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Cliente:

D
iâ

m
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o
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ro

Victor D.

DESENHO

CREA 177163-D/PR

Eduardo H Gallas

Término:17/04/2025 N.A. [m]: Seco

Eng. Pedro A Roso       

Eng. Dirceu M Roso       

Eng. Luan A A Maran         

Eng. Eduardo H Gallas        

Início: 14/04/2025

A0 - Rocha Sã                                  

A1 - Pouco Alterada                                 

A2 - Mediamente Alterada                            

A3 - Muito Alterada                                    

A4 - Extremamente Alterada

0%      20%      40%      60%      80%    100%

Grau de Coerência:

F1 - Pouco Fraturada                                           

F2 - Mediamente Fraturada                              

F3 - Muito Fraturada                                          

F4 - Extremamente Fraturada                                    

F5 - Fragmentada

C1 - Muito Coerente                                    

C2 - Coerente                                            

C3 - Pouco Coerente                                   

C4 - Friável                  

Arquivo: PSF-5601-SR2
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Grau de Alteração:
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70%

F2 C1 0%

A0 F2 C1 20%

---- - -

B
W
G

A3 F2 C2 22%
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Rocha basáltica, coloração cinza, 

text. afanítica.

Solo residual sem recuperação.

Rocha basáltica, coloração cinza, 

text. amigdaloidal.

Rocha basáltica, coloração cinza, 

text. afanítica.

Rocha basáltica, coloração cinza, 

text. afanítica.

Nota: Furo paralisado aos 5,25  

metros por solicitação do 

contratante ou responsável técnico. 

Rocha basáltica, coloração cinza, 

text. afanítica.
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ANEXO III
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6 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagem 01: Amostra SR-1.
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Imagem 02: Amostra SR-2.
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